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Nomenclature

. ISO Film Speed Switch
Infrared Light Emittor

sensor
5 Flash Head

il

I
AR
ANNRTTREY

Battery Chamber Cover

Pilot Lamp
Main Switch

The Canon Speedlite 244T is an au-
tomatic,* electronic flash unit de-
signed exclusively for the Canon T-
series cameras. The 244T sets
poth the shutter speed and aperture
automatically, making flash pho-
tography incredibly simple. When
the “P"” in the viewfinder starts to
blink, all you have to do is attach the
unit to the camera and turn the main
switch on for beautiful flash pic-
tures.

*  An automatic exposure flash
has a sensor which measures
the light reflected back from the
subject and cuts off flash emis-
sion automatically when the sub-
ject has received the proper
amount of light.

el

Use this flash when the green "P"
starts to blink.

Loading the Batteries .

Use two new size AA alkaline-
manganese (LR6/AM-3) or Ni-Cd bat-
teries. Carbon-zinc batteries may also
be used, but their life is shorter. In tem-
peratures below 0°C (32°F), use fully
charged Ni-Cd batteries for best re-
sults.

1. Slide the battery chamber cover

off.
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Remove the batteries if you do not
expect to use the 244T for about three
weeks or longer.

ISO
When using Ni-Cd batteries, please ASA
note that each brand has its own termi- m
nals system. Be sure to use the type
which is suitable for this flash. Re- E

charge Ni-Cd batteries according to
the manufacturer's instructions.

% RIS BadOLES S0 tigt el Setting the 1SO Film Speed Mounting the 244T on the Camera
contacts are in the directions in- — - ' -
dicated by the diagram inside the Set the ISO film speed corresponding Insert the Speedlite into the camera’s
battery chamber. to the film in use. accessory shoe. For proper electrical

3. Once the batteries are loaded, contact, make sure it is pushed in all
slide the battery chamber cover Use only ISO 100 or 400 film with this the way.

flash. Other films cannot be used.

back on while pressing the batter-
ies down. Make sure the cover's .
tab fits into the corresponding
groove on the flash body.

The number after ISO is the
equivalent ASA number.
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2. Turn the main switch of the flash 3. Make sure the pilot lamp lights up. 5. Press the shutter button halfway to

| . ON. When the “ §” mark lights up, the activate the viewfinder information

1. Make sure that the lens is set to shutter speed switches to X-sync display. When the " 4" mark and

the “A” mark, and that the camera (1/60 sec) automatically. the “P" mark (T50, T80) or the

is set to “PROGRAM.” 4. Compose the picture and focus selected aperture value (T70) light
the subject. up, you can take a picture.

® When the shutter button is
pressed halfway, the Speedlite
emits near infrared rays and
an aperture is automatically
selected according to the
shooting distance and reflec-
tivity of the subject.




6. Set the main switch to OFF when
flash photography is finished.

Notes
1. If the subject is too far from the

flash, the T50’s and T80's green
“P" or the T70 lens' full aperture
value will blink rapidly (8 times per
sec) towarn you. (The “ " remains
solid.) Move closer to the subject
until the “P” stops blinking. Once
you have found a suitable shooting
position, be sure to remove your
finger from the shutter button* and
re-focus the subject. Then you can
take the picture.

* If you do not remove your
finger from the shutter button
after changing your position,
exposure will be incorrect,
since exposure is set each
time the shutter button is
pressed halfway.

2. Please note that the closest shoot-
Ing distance is 0.5m with ISO 100
and 1m with ISO 400 film.

3. The flash auto shooting distance
range is greater when using
ISO 400 film. Thus you can photo-
graph a subject that isup to 11.4m
(37.4 ft.) away when using brighter
(f/2.8 or larger) lenses.

4. When using a lens with a maxi-
mum aperture of f/3.5 or smaller,
keep in mind that the flash auto
shooting distance range will be
less than when using brighter
(f/2.8 orlarger)lenses.

5. Rapid continuous shooting with

the T-series cameras is not possi-
ble when the 244T is mounted.

Specifications

Type: Energy-saving flash with series
control circuit. 3-aperture selection
switch is set automatically.

Guide Number: 16 (ISO 100-m) or
26 (ISO 25-ft.) At full charge, i.e.
30 secs after pilot lamp glows,
with new batteries.

Flash Coverage Angle: Covers a
35mm lens on the 35mm format.

Recycling Time: 0.5—9 secs with
new alkaline-manganese batter-
les; 0.5—6 secs with fully-charged
Ni-Cd batteries.

Number of Flashes: Max. flash
output, 30 sec firing intervals: 150
flashes with new alkaline-
manganese batteries, 70 flashes
with fully-charged Ni-Cd batteries.
Min. flash output, 10 sec firing in-
tervals: 1,300 flashes with new
alkaline-manganese batteries,
600 flashes with fully-charged
Ni-Cd batteries.

Color Temperature: Same as day-
light.

Automatic Flash Aperture: The
flash automatically sets the aper-
ture to /2.8, f/4, or {/5.6 at the first
stroke of the shutter button.

Auto Shooting Distance Range:
ISO 100: 0.5—5.7m (1.6—18.7
ft.): ISO 400: 1—11.4m (3.3—37.4
ft.).

Outside of Auto Shooting Distance
Range: If subject is too far, T50’s
and T80's “P" mark or the T70 lens’
full aperture value blinks rapidly at
first stroke of shutter button.

Film Speed Setting: ISO film speed
indication. ASA 100 and 400. (No
ISO indication on unit.)

Power Source: Two penlight (AA)
alkaline-manganese (LR6, AM-3)
or Ni-Cd batteries. '

Dimensions: 63 (W) X 86 (H) X41.5
(L) mm (2-1/2" x 3-3/8” X 1-5/8")

Weight: 140 g (4-15/16 0z.) without

batteries.
Subject to change without notice.




Nomenclature
< Sélecteur de sensibilité 1SO
F Emetteur de rayon infrarouge
Capteur

Torche
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. Couvercle du logement des piles
o ﬁ Temoin de charge -
Interrupteur principal

Le Speedlite 244T est un flash elec-
tronique automatique* concu en
particulier pour les appareils de la
serie T Canon. Le 244T regle la vi-
tesse d'obturation ainsi que I'ouver-
ture du diaphragme automatique-
ment, permettant une photographie
au flash incroyablement facile.
Lorsque le témoin “P’” dans le
viseur commence a clignoter, tout
ce qu’il faut faire est de monter le
244T sur l'appareil et d'allumer I'in-
terrupteur principal pour effectuer
une merveilleuse prise de vues au
flash.

* Un flash automatique est pourvu
d’un capteur qui mesure la lu-
miere réfléchie par le sujet et qui
coupe l'eclair automatiquement
au moment ou ce sujet a recu la
quantité appropriée de lumiére
pour que l'exposition soit par-
faite.

L e LN 1,0ty
1 = ."'_.'\1 ’ ':I-}":'q,': '.'\r._-.'_:'.:.-.gl-:"':-' '\'_: _.h'._' et
s G S

-

Utiliser le flash lorsque le témoin "P"
commence a clignoter.

Mise en place des piles

Utiliser deux piles baton alcalines de
type AA (LR6 ou AM-3) ou des accus
NiCd. On peut egalement utiliser des
piles classiques mais leur autonomie
est nettement plus faible. Si la tempé-
rature est inférieure a 0°C, I'emploi
d'un accu NiCd a pleine charge don-
nera de meilleurs resultats.

1. Faire glisser le couvercle du loge-

ment des piles.
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Enlever les piles si I'on ne prévoit pas
d'utiliser le 244T pendant 3 semaines
environ ou davantage.

A l'emploi d'un accu NiCd, tenir
compte du fait que le systeme des
bornes varie d'apres le fabricant. Par
consequent, veiller a en utiliser un qui
convient a ce flash. Recharger l'accu
NiCd en tenant compte des instruc-
tions de son fabricant.

2. Mettre les piles en place en pre-
nant soin de respecter la position
des péles comme indique sur le
schema figurant dans le logement.

3. Ensuite, remettre le couvercle en
place en le faisant coulisser vers
I'arriére tout en appuyant les piles
legerement vers le bas.

S'assurer que la languette du cou-
vercle s'engage dans la rainure
correspondante du boitier de flash.

ISO
ASA

Réglage de la sensibilité IS0

Pour regler la sensibilité, placer le sé-
lecteur de sensibilité selon la sensibi-
lité 1ISO du film se trouvant dans I'ap-
pareil.

Utiliser uniquement un film de sensibi-
lite 100 ou 400 avec ce flash. Les
autres films ne peuvent pas étre uti-
lises.

*

La valeur d'ISO est equivalente a
celle d’'ASA.

Montage du 244T sur I'appareil

Introduire le sabot du flash dans la
griffe porte-accessoire de l'appareil.
Comme il est indispensable que les
contacts se fassent correctement,
pousser le sabot a fond dans la griffe.
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OFF [:[[[]]]]m ON

Prise de vue au flash

1. S'assurer que l'objectif est reglé
sur la position “A” et que l'apparell
se trouve en mode PROGRAM.

2. Allumer l'interrupteur principal du
flash.

150 et T80

3 S'assurer que le temoin de charge

est allumé. La vitesse d'obturation
passe automatiguement sur 1/60s
(vitesse de synchronisation X)
lorsque le téemoin “ § " s'allume.
Cadrer I'image et effectuer la mise
au point sur le sujet.

Appuyer sur le declencheur a mi-

course afin de pouvoir controler

les informations affichees dans le
viseur. Vous étes prét a prendre
une photo lorsque les témoins

“§" et “P" (T50, T80) ou l'ouverture

réglée (T70) s'allume.

* Le flash émet un rayon proche
de [l'infrarouge lorsque le
bouton de déclenchement de
I'appareil est appuye a mi-
course, et l|'ouverture sera
reglée automatiquement selon
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la distance de prise de vue et
le degre de reflexion du sujet.
6. Ramener I'interrupteur principal
sur OFF lorsque I'emploi du flash
n'est pas requis.

Remarques

1. Sile sujet est trop eloigne du flash,

le témoin “P" vert (T50, T80) ou la
valeur de I'ouverture maximale de
'objectif utilisé (T70) clignote (a
raison de 8 fois par seconde) pour
avertir, tandis que le témoin * "
ne change pas. S'approcher du
sujet jusqu’ a arrét du clignotement
du témoin “P". Quand la position
appropriée est trouvee, retirer le
doigt du déclencheur* et recadrer
le sujet avant d'effectuer la prise
de vue,

* Sil'on n'enleve pas le doigt du
déclencheur aprés avoir
change la position, I'exposition
ne sera pas correcte car celle-
ci est calculée chaque fois que
le déclencheur est actionné a
mi-course.

Remarquer que la distance de
prise de vue |a plus courte est de
0,5m avec un film ISO 100 et de
1m avec un film ISO 400.

La plage des distances de prise
de vue automatique au flash est
plus grande quand on utilise un
film ISO 400. Par consequent, les
objectifs plus rapides permettent
de photographier un sujet éloigné
jusqu'a 11,4 metres.  °

A I'emploi d'un objectif dont I'ou-
verture maximum est /3,5 ou infé-
rieure, tenir compte du fait que la
plage des distances de prise de
vue automatique au flash sera in-
férieure a celle utilisable avec des
objectifs plus rapides (f/2,8 ou
davantage).

La prise de vue en rafale avec le
T50 n'est pas possible quand le
244T est installé.

Fiche technique

Type: Flash électronique avec circuit de
contréle en série. Réglage automa-
tique du sélecteur entre 3 ouvertures.

Nombre-guide: 16 (ISO 100, en métre)

La pleine charge est atteinte 30
secondes apres allumage du témoin,
. et cela avec des piles neuves.

Champ: Equivalent a celui d'un objectif
de 35mm de focale en format 24 x 36.

Temps de recharge: Environ 0,5—9 se-
condes avec piles alcalines neuves:
0,56—6 secondes avec accus NiCd
completement chargés.

Nombre d’éclairs: Eclair maximum, dé-
clenchements du flash a 30 secondes
dintervalle: 150 éclairs avec piles al-
calines neuves, 70 éclairs avec accus
NiCd complétement chargés. Eclairs
minimum, déclenchements du flash a
10 secondes d'intervalle: 1.300 éclairs
avec piles alcalines neuves, 600
eclairs avec accus NiCd compléte-
ment charges.

Tempeérature de couleur: Identique a
cellede la lumiére du jour.

Ouverture automatique: Le flash se
regle automatiquement a l'ouverture
f/12,8,f/4 ou /5,6 ala premiére poussée
sur le declencheur.

Plage des distances en exposition
automatique:
1ISO 100: 0,5—5,7m
ISO 400: 1—11,4m.

Dépassement de |la plage de distance
automatique: Si le sujet est trop
eloigné, le témoin “P" (T50, T80) ou la
valeur de I'ouverture maximale de I'ob-
jectif utilise (T70) clignote rapidement
a la premiere poussée sur le déclen-
cheur.

Réglage de sensibilité: Positions 100 et
400 1S0O. Pas d'indication ISO sur
l'unité.

Alimentation: 2 piles AA alcalines
(AM-3/LR6) ou accus NiCd.

Dimensions: 63 x86x41,5mm ( xL xh).

Poids: 140g sans les piles.

Sous réserve de modifications.




Bezeichnung der Teile

ISO Filmempfindlichkeitswahler

Sensor
N Blitzreflektor

Batteriefachdeckel
Bereitschaftslampe

Hauptschalter

Das Canon Speedlite 244T ist ein

automatisches* Elektronenblitzge-

rat, das ausschlieBlich fur die

Canon T-Kameras entwickelt

wurde. Als solches steuert es Ver-

schluBzeit und Blende automatisch
und macht dadurch Blitzfotografie

denkbar einfach. Beginnt das P im

Sucher der Kamera zu blinken,

setzt man das Blitzgerat auf die

Kamera auf und schaltet den Haupt-

schalter an.

* Ein automatisches Blitzgerat be-
sitzt einen Sensor, der das vom
Aufnahmegegenstand reflek-
tierte Licht miBt. Es unterbricht
automatisch den LichtfluB,
sobald det Aufnahmegegen-
stand ausreichend beleuchtet
ist.

o d

Einlegen der Batterien

Verwenden Sie zwel frische Alka-
li-Mangan-Mignonzellen 1,5 V (LR6/
AM-3) oder entsprechende NC-Batte-
rien. Kohle-Zink-Batterien sind eben-
falls verwendbar, jedoch weniger er-
giebig. Bei Temperaturen unter 0°C
sollten stets vollstandig aufgeladene
NC-Batterien verwendet werden.

1. Batteriefachdeckel 6ffnen.




Bei Nichtbenutzung des 244T fir drei
Wochen oder langer empfiehlt es sich,
die Batterien zu entfernen.

ISO

Beim Einsatz von NC-Batterien darauf ASA
achten, daB die AnschluBverbindun-
gen von Hersteller zu Hersteller ver-
schieden sind. Verwenden Sie nur
solche Batterien, die zum Blitzgerit
passen. Das Aufladen von NC-Zellen

—
muB nach den Angaben des Herstel-
lers erfolgen.

2. Batterien unter Beachtung der 5 R .
Polungsskizzen in das Batteriefach Einstellen der Filmempfindlichkeit
einlegen.

3. AnschlieBend den Batteriefach-
deckel unter Druck auf die Batte-

rien wieder aufschieben. Beim Ein-
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Ansetzen des Gerats an die Kamera

Zur Einstellung der Filmempfind- Das Gerat bis zum Anschlag in den
lichkeit in ISO richten Sie sich bitte Zubehdrschuh einschieben.
nach den Angaben des eingelegten
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1 Film ® ,3‘::
schieben darauf achten, daB der 2
Vorsprung des Batteriedeckels in Fur dieses Blitzgeréat sind nur Filme
der Nut am Blitzgehause ruht. mit der Filmempfindlichkeit ISO 100

oder 400 verwendbar. Andere Filme
konnen nicht verwendet werden.

*

ISO-Werte entsprechen den
ASA-Werten.



PROGRAMMED AUTOMATION @

AUTOMATIC FILM TRANSPORT

()

1.

Blitzaufnahmen

Verwissern Sie sich, daB das Ob-
jektiv auf “A” und die Kamera auf
“PROGRAM" gestellt ist.

2. Den Hauptschalter des Gerats auf
“ON" stellen.

3. Prufen Sie, ob die Bereitschafts-
lampe aufleuchtet. Leuchtet diese
auf, wird automatisch eine Ver-
schluBzeit von 1/60s eingestellt.

4. Bildausschnitt wahlen und scharf

einstellen.

~ T50und T80

5. Den Ausldser halb dricken, um
die Sucheranzeige zu aktivieren.
Leuchten die Zeichen % und P
(T50, T80) oder die groBte Blende
des verwendeten Objektivs (T70)
auf, konnen Sie aufnehmen.
® Bei halb gedrlicktem Ausloser

sendet das Speediite Infrarot-
strahlen aus und wabhlt je nach
Aufnahmeentfernung und Re-
flexion des Aufnahmegegen-
stands automatisch die kor-
rekte Blende.



Anmerkungen

1. Ist der Aufnahmegegenstand zu
weit vom Blitzgerat entfernt, blinkt
das griine P (T50, T80) oder die
groBte Blende des venwendeten
Objektivs (T70) mit hoher Fre-
quenz (8mal pro Sekunde). Das
Zeichen leuchtet ununterbrochen
auf. In einem solchen Fall nahert
man sich dem Aufnahmegegen-
stand, bis das Blinken aufhort. Bei
der gewunschten Aufnahme-
stellung Finger vom Ausloser*
nehmen und vor der eigentlichen
Aufnahme nochmals scharfstellen.
* Wenn Sie nach Anderung der

Aufnahmestellung den Auslo-
ser nicht loslassen, kann es zur
Fehlbelichtung kommen, da
bei jedem halben Driicken des
Auslosers die Belichtung neu
eingestellt wird.

2. Achten Sie darauf, daB die kiir-
zeste Aufnahmeentfernung bei
1ISO-100-Film 0,5 m und bei
ISO-400-Film 1 m betragt.

3. Beider Verwendung von Film mit
der Empfindlichkeit 1SO-400 wird
der Automatikbereich gegenuber
ISO-100-Film weiter, so daB Mo-
tive bis zum Abstand von 11,4 m
fotografiert werden kénnen. (Bei
der Verwendung eines Objektivs
mit Lichtstarke 1:2,8 oder mehr.)

4. Bei Verwendung eines Objektivs
mit Lichtstarke 1:3,5 oder geringer
reicht der Automatikbereich we-
niger weit als bei Objektiven mit
einer Lichtstarke von 1:2,8 oder
mehr.

5. Bei aufgesetztem Speedlite 244T

sind mit den T-Kameras keine Rei-
henaufnahmen maoglich.

Technische Daten

Typ: elektronisches Computer-Blitzgerat
mit Thyristor-Sparschaltung; automa-
tische Einstellung von 3 Programm-
blenden; neues programmiertes
CAT-System.

Leitzahl: 16 (1001SO/21 DIN)

(bei Volladung, d.h. 30 s nach Auf-
leuchten der Bereitschaftslampe und
mit neuen Batterien).

Leuchtwinkel: ausreichend fur Weitwin-
kelobjektive bis 35 mm.

Blitzfolgezeit: ca. 0,5 s —9 s mit frischen
Alkali-Mangan-Batterien; 0,5s—6 s
mit voll aufgeladenen NC-Zellen.

Blitze pro Batteriesatz: max. Licht-
menge und 30 s Blitzfolge: 150 Zin-
dungen (frische Alkali-Mangan-Bat-
terien) / 70 Zindungen (voll aufge-
ladene NC-Batterien).
min. Lichtmenge und 10 s Blitzfolge:
1300 Zindungen (frische Alkali-
Mangan-Batterien), 600 Zundungen
(voll aufgeladene NC-Batterien).

Farbtemperatur: dem Tageslicht angeg-
lichen.

Programmblenden: Beim Antippen des
Auslosers wird automatisch die
Blende aut 2,8, 4 oder 5,6 eingestelit.

Automatikbereiche: SO 100/21: 0,5 m
—57m; 1SO 400/27: 1 m—11,4m.

Priifung des Automatikbereiches: Bei
Aufnahmegegenstanden auBerhalb
des Automatikbereichs blinkt das P
(T50, T80) oder die groBte Blende des
verwendeten Objektivs (T60) in ra-
scher Folge, sobald man den Aus-
loseknopf antippt.

Einstellbare Filmempfindlichkeit: ISO
100 und 400. |

Spannungsquelle: 2 Alkali-Mangan-
Mignonzellen (LR-6/AM-3) oder NC-
Zellen.

Abmessungen (BXxHXxT): 63 mm X
86 mm X 41,5 mm.

Gewicht: 140 g, ohne Batterien.

Anderungen vorbehalten.

Bescheinigung das Harslallers
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Nomenclatura

Emisor de rayos infrarrojos

,\ Interruptor de la sensibilidad ISO de la pelicula

Sensor
Cabezal del flash

Tapa del compartimiento de la pelicula |
Lampara piloto . N

El Canon Speedlite 244T es un
flash electronico automatico* dise-
nado especialmente para las ca-
maras Canon de la serie T. El 244T
ajusta automaticamente la veloci-
dad del obturador y la abertura, ha-
ciendo la fotografia con flash increi-
blemente facil. Al empezar a parpa-
dear la “P"” en el visor, todo lo que
hay que hacer es posicionar la uni-
dad en la camara y situar el inte-
rruptor principal en ON para obtener

hermosas fotografias con flash.

*

El flash con exposicion automa-
tica tiene un sensor que mide la
luz reflejada del objeto, e inte-
rrumpe el destello del flash auto-
maticamente cuando el objeto
ha recibido la cantidad ade-
cuada de iluminacion.

Utilice este flash al empezar a par-
padear la “P" verde (en el visor).

Interruptor principal

-

Carga de las pilas

Utilice dos pilas alcalinas del tamano
AA (LR6, AM-3) o baterias de Ni-Cd.
También se pueden usar las pilas de
carbdn-zinc aunque su vida util es
mas corta.

Si la temperatura desciende a 0°C o
menos, es mejor utilizar las pilas de
Ni-Cd completamente cargadas.

1. Deslice la tapa del compartimiento

de las pilas para sacarla.




Sacar las pilas si no tiene la intencion
de usar el 244T durante unas tres se-
manas 0 mas.

Al usar las pilas de Ni-Cd, asegurese
de que se utilicen las adecuadas para
este flash, porque cada marca de pilas
tiene su propio sistema de terminales.
Para recargar las baterias de Nj-Cd,
siga las instrucciones del fabricante.

2. Cargue las pilas de tal manera
gue las polaridades de las pilas
estén bien orientadas siguiendo el
diagrama del interior del comparti-
miento de las pilas.

3. Una vez las pilas estan cargadas,
deslice de nuevo la tapa a su posi-
cion original apretando las pilas
hacia adentro. Cerciorese de que
las lenguetas de la tapa encajan
en la ranura del cuerpo del flash.

ISO
ASA

Ajuste de la sensibilidad 1SO de |

pelicula |

Ajuste la sensibilidad ISO de la peli-
cula correspondiente con la pelicula
utilizada.

Utilice solamente pelicula de 100 o

400 1SQ con este flash. No se pueden
utilizar otras peliculas.

i

El numero que sigue a las siglas
ISO es el numero ASA equivalente.

Montaje del 244T en la camara

Introduzca el Speedlite en la zapata
para accesorios de la camara. Para
garantizar un contacto eléctrico per-
fecto compruebe que ha llegado
hasta el fondo.




PROGRAMMED AUTOMATION
AUTOMATIC FILM TRANSPORT

Tomas con el flash

1.

Cercidrese de que el aro de aber-
turas del objetivo esté en la marca
“A", y que la cdmara esté ajustada
en “PROGRAM",

2. Sitde el interruptor principal del
flash en ON.

3. Compruebe que la lampara piloto

se enciende. Cuando la marca
“4"” se enciende, la velocidad del
obturador conmuta automatica-
mente a la velocidad de sincroni-
zacion X (de 1/60de seq.).
Componga la imagen y enfoque el
objeto.

5. Pulse el boton disparador para

hacer aparecer la informacion en
el visor. Cuando lamarca“§" y la
marca “P" (T50, T80) o el nimero
de abertura seleccionado (T70) se
encienden, se puede sacar la
fotografia.
® (Cuando se pulsa el boton dis-
parador hasta la mitad, el
Speedlite emite el rayo de In-
frarrojos y la abertura se ajusta
automaticamente a /2,8, f/4 o
f/5,6 dependiendo de la distan-
cia de toma y de la reflectivi-
dad del objeto.




6. Al finalizar la toma, situar el inte-
rruptor principal en “*OFF".

Notas:

1. Si el objeto esta demasiado lejos
del flash, la marca verde “P" de
150, T80 o el numero de maxima
abertura de T70 parpadeara rapi-
damente (8 veces por seg.) para
avisarle. (Aunque la marca “§ "
permanezca encendida.) Acer-
quese al objeto hasta que la
marca “P" deje de parpadear. Una
vez haya encontrado !a posicion
adecuada de toma, retire el dedo
del boton disparador* y vuelva a
enfocar el objeto. Entonces podra
efectuar la fotografia.

* Sino saca el dedo del botdn
disparador después de cam-
biar de posicion, la exposicion
sera incorrecta, porque la ex-
posicion se ajusta cada vez
que se presiona a medias el
botdn disparador.

Asegurese de que la distancia de
toma minima es 1,5m con la peli-
culade 1001SO yde 1m con la de
400 ISO.

El alcance de distancia de toma
con flash automatico es mayor al
usar pelicula de 400 I1SO. Se
pueden fotografiar objeto que
esten hasta a 11,4m usando los
objetivos mas luminosos (f/2,8 o
mas).

Si usa un objetivo con una aber-
tura mdxima de /3,5 o menor,
tenga en cuenta que el alcance
de distancia de toma con flash au-
tomatico sera menor que al usar
objetivos mds luminosos (f/2,8 o
mas).

Los disparos secuenciales no
seran posibles con la combinacion
dela T50 y del 244T.

Especificaciones

Tipo: Flash de ahorro de energia con cir-
cuito de control en serie. Selector de
tres aberturas de ajuste automatico.

Numero guia: 16 (ISO 100-m) con carga
completa, se consigue 30 seg. des-
pues de encenderse la ldmpara piloto,
si las pilas son nuevas.)

Angulo de cobertura del flash: Cubre el
objetivo de 35mm en el formato de
35mm.

Intervalo de destellos: 0,5—9 seg. con
pilas alcalinas nuevas.

0.5—6 seg. con pilas de Ni-Cd comple-
tamente cargadas.

Numero de destellos: Intensidad
maxima del destello, con un intervalo
de 30 seg. entre destellos: 150 con
pilas alcalinas nuevas, 70 con pilas de
Ni-Cd completamente cargadas. In-
tensidad minima del destello, con un
intervalo de 10 seg. entre destellos:
1.300 con pilas alcalinas nuevas, 600
con pilas de Ni-Cd completamente
cargadas.

Abertura del flash automatico: El flash
se ajusta automaticamente a /2,8, f/4
o f/5,6 en la primera carrera del botén
disparador.

Alcance de distancias del flash auto-
matico:
1001S0O:0,5—=57m
4001SO:1—11.4m

Fuera del alcance de distancias del
flash automatico: Si el objeto esta
demasiado lejos, la marca “P" de T50,
T80 o el nimero de méaxima abertura
de T70 parpadea réapidamente en la
primera carrera del boton disparador.

Ajuste de la sensibilidad de la pelicula:
Indicador de la sensibilidad de la peli-
culade 100y 400 ISO,

Alimentacidn: Dos pilas alcalinas del
tamano AA (LR6, AM-3) o baterias de
Ni-Cd.

Dimensiones: 63 (An.) X86 (Al.) X 415
(Lon.) mm

Peso: 140 g sin las pilas.

Sujeto a cambios sin previo aviso.
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