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Thank you for selecting a Canon camera.
The Snappy LX/PRIMA BF is a fully-automatic 35mm com
pact camera featuring a variety of automated functions from
film advance to film rewinding and flash firing.

Features such as the large-sized viewfinder which provides
an exceptionally olear view of the subject, and functions such
as a two-frame continuous self-timer make it easy for even
firsttime users to capture those special moments on film.

Please read these instructions carefully for a thorough un-
derstanding betore taking pictures.

]

Nous vous remercions d'avoir choisi le Canon Snappy
LXIPRIMA
Le Snappy LXIPRIMA BF est un appareil compact 35 mm
entiérement automatique, du transport du film au rembobi-
nage et au déclenchement du flash.
Les caractéristiques telles que le viseur largement dimen-
sionné qui donne une vue exceptionnellement claire du sujet
et les fonctions telles que le retardateur sur deux vues en
font un appareil trés facile a utiliser, méme pour les
débutants.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi pour vous fami-
liariser parfaitement avec toutes les fonctions de I'appareil
avant de ['utiliser.

Muchas gracias por su eleccion de una camara Canon.
La Snappy LX/PRIMA BF es una camara compacta de 35mm
completamente automética que cuenta con una variedad de
funciones automatizadas, desde el avance de la pelicula has-
ta el rebobinado de la pelicula y el disparo del flas|
Caracteristicas tales como un visor de tamafio grande que
proporciona una vista excepcionalmente clara del objeto, y
funciones tales como un disparador automatico continuo pa
rados cuadros hacen facil, aun para los usuarios que la uti
lizan por primera vez, captar en la pelicula esos momentos
especiales.

Tenga a bien leer cuidadosamente estas instrucciones pa-
12 logrer una compiensicn complels ahtes de secer o
tografias.
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This camera is not resistant to water, and cannot be used u
derwater or outdoors f raining or snowing. If accidentally
dropped in water, contact an authorized Ganon service facility
as quickly as pos ove water droplets from the camera
with aclean dry cloth. If exposed to salt spray, clean it thoroughly
afterward with a clean, damp, well-wrung

1) Get appareil n'est pas étanche et ne doit pas étre utilisé sous
I'eau ni dehors quand il pleutou il neige. Si, par accident, il tom-

e au Service Aprés-Vente Canon le plus

16t possible. Enlevez les gouttes d'eau de I'appareil avec un chif-
fon propre et sec. Si vous I'utilisez a la piage, nettoyez e ensuite

bait dans I'eau, portez:|

complétement avec un chiffon propre et sec.

1)

Esta cmara no es resistente al agua, y no se puede utilizar de-
bajo del agua ni al aire libre si esté lloviendo 0 nevando. Si

accidente cae al agua, péngase en contacto lo antes posible con
un centro de servicio Canon autorizado. Seque las gotitas de
agua de Ia c4mara utilizando un paflo limpio y seco. Si queda
expuesta a un rocio salino, limpiela después perfectamente con

Be sure Lo keep the camera out of direct sunlight, and away from  2) Ne laissez pas I'appareil au soleil ni dans les “points chauds”

“not spots’ as the trunk or rear window shel of a car. Avoid comme la plage arriére ou le une voiture. Evitez les

places where moth balls are used, and in excessive humidity, endroits avec boules antimites et utilisez un déshydratant si

use a desiccant I'humidité est excessive.

3) This camera contains high-voltage circuitry. Do not attempt to  3) N'essayez pas de démonter cet appareil vous-méme. Portezle
disassemble the camera yourself. Always take it to an autho- _toujours au Service Aprés-Vente Canon pour Ie faire réparer.

Ganon service facility for repair. 4) Nutilisez aucun liquide pour nettoyer F'objectif et le boitier, mais

4) Use a blower brush to remove dust and sand from the lens and servezvous d'une brosse soufflante pour éliminer la poussiére
inside the camera. Do not apply any fluids to the lens or body. et le sable de 'appareil. Si un nettoyage plus approfondi s'impo-
Take it to a Canon service facility for more cleaning if necessary. sait, portez I'appareil au Service Aprés-Vente Ganon

5) If the camera will not be used for an extended period, store it ) Si vous ne pensez pas utiliser I'appareil pendant longtemps,

@Film Rewind Button @ AE Metering Window

@ Rzl donde se utilicen bolas de naftalina, y en humedad excesiva uti
lice un desecante.
3) Esta camara contiene circuitos de alta tension. No intente de-
sarmar la cAmara Ud. mismo. Pera reparaciones llévela siempre
centro de servicio Ganon autorizado.
4) Utilice un cepillo soplador para sacar polvo y arena del objetivo
y del interior de la c&mara. No aplique ningtn tipo de fiuido al

@ $Self-timer Button

® Red-eye Reduction Lamp!
Self-timer Operation Lamp

@ Strap Fixture

@ Frame Counter

®Shutter Button

@ Viewfinder

(@ Lens Cover Open/Close Latch

@ Film Check Window

(@Back Cover Latch

@ Touche de remboninage du fim
@ Touche du retardat
(@ Attache de la courmle
@ Fenétre du posemetre
(&) Flash
(® Diode anti-yeux rouges/Témoin du retar-

@ Compteur de vues

@ Déclencheur

@ Objectif

© Commutateur de volet d'objectt
iseur

\w Fenétre de commle de présence de film
@ Verrou

@ Couvercle cles piles

(@ Filetage pour trépied

@ Battery Cover

@ Tripod Socket

@ Botén de rebobinado de la pelicula

@Botén del disparatior automalico

& Montura de la

@ ventanila Totometnoa de AE

®

@ Lur e reticelen do ojos rolostLuz do
operacion del disparador automatico

) Contador de cuadros

& Bty discaracor

© Objetive

® Bmon para abrircerrar [a cublerta del ob-

oV
f)M.vma para verficacion ds la pelicula
@Botén de

©apa de Jas p

@ Z6calo para B ods

This camera uses two'size AR batteri
We rec

Shooting Capacity
General shooting (5t
Flash shooting: 15 rolls

u

100,200

1) Slide the back cover latch down to open the
cover.
2 Insen the lat ond o the.fim cartidge in
3 Carehmy pull the film tip across until it
ac

4) Mike sure the film s fat and 5 positioned

in a cool, dry, well-ventilated location.

Hon g Ak NG NG
bateries for onger battery life
Ni-Ce s canno

ens cover and pressing the shutter button

halfway. If the viewfinder's green lamp lights

immediately or blinks for about one second

and then li atteries are okay

* Ifthe green lamp does ot light, either the
batteries are inserted incorrectly or it is
time 10 replace the batteries with new
ones.

If you will not e ueing the cemera foran

to battery leakage, causing damage to the
camera,

9% flash use): 30 rolls

Using new A alkline-mangansss bataries
d 24-exp. film. Data based on Canon's
Shandard Test Methoa:

se color print fim with a film speed of IS0
400,

a_automatically sets the film
<pacd acoording 1 the DX code on the film
cartridge.

hes the film tip position mark
properly between the film guides and close
the back cover. The film automatically ad-
vances to the first frame and 1" appears
in the frame counter.

Always load film out of direct sunlight. Load
film indoors or in a shaded area.

If the frame counter does not advance to 1"
when the back cover is closed, open the
back cover and reload the film

rangez-e dans un endroit frais, sec et bien aéré.

piles

ami

Tappareil.

50%): 30 film:
Uiligation du fa

standard Canon.

sh & 100%

iigdticns o8 pilesarcaineesm! mangansse - Utiizando pilas, alsalinas de manganeso
aille AA neuves et de

Données basses sur 1a ménade. d'essel

5)

Cet appareil est alimenté par deux piles de
taille AA

Pour une plus grande longévité, nous vous

s piles en ouvrant le volet  ton disparador hasta
de I'objectif et en enfoncant le déclencheur
ourse. Si le témoin vert du viseur
s'aliume immédiatement ou clignote pen-
dant environ une seconde puis Sallume, les
piles sont en bon état

Si le témoin vert ne s'allume pas, les piles
sont mal mises en place ou sont usées
et doivent étre remplacées par des piles
neuves.

* Sivous ne pensez pas utiliser 'appareil pen-
dant longtemps, enlevez les piles. Autre-
ment, elles pourraient fuir et endommager

Autonomie de prises de vues
Conditlons générales (utisation du fissh &

objetivo ni al cuerpo de la camara. Si es necesaria una limpieza
mayor, llévela a un centro de servicio Canon.
Si la cAmara no se va a utilizar por un largo periodo de tiempo,
guérdela en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

Esta cémara utiliza dos pilas de tamafio AA.

*" Le recomendamos utilizar pilas alcalinas de
manganeso pacs una s durssién el
pila

1) Open the battery cover. recommandons femplol 4o pilss aloalings * Las pllas Ni-Gd no se pusden utlizar
2) Load the batteries, being careful to place the au manganése. 1) Abra la tapa de las pilas.
terminals in the direction shown in the dia- * Les piles Ni Cd ne peuvent pas étre uti- 2) Cargue las pilas, teniendo cuidado de pos
@Lens gram, then close the battery cover until it sées. cionar los terminales en la di-eccion que se
clicks. 1) Ouvrez le couvercle des pile: indica en el diagrama, y a continuacion
3) Check the battery condition by opening the 2) Metiss les piles on place en faisant atien- clorro la tapa do ias pias hasta que suens

tion & positionner les bormes comme surles con un clic.

3) Verifique la condicion de las pilas abriendo
Iacubierta sl objtivoy presionando el bo-

i det visor sa ensiende inmedigtarente o
parpadea durante un segundo aproximada:
mente y luego se enciende, las pilas estan
en condiciones.

*'Si la luz verde no se enciende, las pilas
estan insertadas incorrectamente o es el
momento| d memplazar. s pllas: por
otras nuevas.

« i Ud. no va a utilizar la cémara por un lar
o periodo de tiempo, extraiga las pilas. EI
dejar las pilas cargadas puede exponer la cé-
mara a una sulfatacion de las pilas, causan
do dafios a la misma.

Capaoiead o 1
Tomas generales (80% utilizando flashy: 30
rollos.

15 film: Tomas con flash: 15 rollos

Unlaszoie e codlour dure sensibilité de
100, 200 0 ISO.

e 24 vues. nuevas de tamaiio AA y pelicula de 24 ex-
feslcicnas: Datba iesscareri & foilo de
Prueba Estandar de Canoj

Utilice pelicula de impresion en colores con
una sensibilidad de 1SO 00, 200 400,
L

¢ Lapparew vegl
6 du

dos vers

i AL it

1) Faites glisser la touche de verrouiliage du

Ie bas pour louvrir.

2) Insérez la partie plate de la cartouche en
jer.

el ajuste
para la sensibilidad de pelicula de acuerdo
con el cédigo DX del rollo de pelicula.

1) Deslice el boton de Ia tapa posterior hacia
abajo para abrir la tapa posterior.
2 Insene primeto ef exiremno/plgro del follo

3) Tirez soigneusement sur amorce du film  de pel
jusqu'a ce quelle atteigne le repére du film
4) Assurezvous que lle film est bien tendu et

3 uloadoenrants theraestramz e pe-
Hfcla hasta que aicance [amerca para a po
sicion del extremo de la m

Ghargezle

n'apparaitra pas sur

film.

correctement positionné entre ses guldes
et

pa-
Toil vance 6 lm ot arréte quand 1" appa-
ait sur le compteur de vues.

Gharges toujours e film & Fabr du solel
/e & lintérieur ou a I'or
St le film wavance pas currec\emenl o

) la
day esté posicionada correctamente e
\as  guiea para |a pelicula, y olerrs la tapa

ula avanzara automatica-

Femiahasta iy primer cuadroy en contador

de cuadros apareceré *

cas échéant, vvier 1o dot ot rechargez e

. licula fuera de Ia luz
Jar rosta, Gargel tapoicula on interiores
0 en un lugar con sombra.

* Si el contador de cuadros no avanza hasta

*1” cuando se cierra la tapa posterior, abra

Ia tapa posterior y vuelva a cargar a pelicula.




3. Taking Pictures and Rewinding
the Film

Keep at least 1.5 m/4.9 ft away from the sub-

ject for sharp focus.

* When holding the camera, be careful not to
cover the flash with your fingers.

1) Look through the viewfinder to compose the
picture, then gently press the shutter but.
ton halfwa
« Confirm that the green lamp lights up or

blinks.

« If the green lamp blinks for about one se-
cond before lighting steadily, the flash
will fire when the picture is taken.

2) After making sure that the green lamp s lt,
gently press the shutter button completely
o take the picture. The flash automatically
fires if necessary.

* When finished taking pictures, close the
lens cover. This protects the lens from dirt
and dust and also prevents pituresfrom be-

g taken unintentionally due to accidental
proseing of the shutter bution.

Flash Shooting and Red-eye Reduction
Function

‘The sublect’s eyes may appear red in flash pho-
tos due to light reflected from the retina. This
phenomenon is called “red eye.” To minimize
red eye, this camera s equipped with a red-eye
reduction lamp near the flash which lights
momentarily to reduce the size of the subject’s
pupils before the flash fires. During flash
shooting the lamp lights for about one second
when the shutter button is pressed halfway. As
arule, wait for the green lamp to stop blinking
and then press the shutter button all the way
to take the picture. (Use this function when tak-
ing flash pictures of people

b within 3 /9.8 ft of the subject when
asing riae
Have the subject look at the red-eye reduc-
tion lamp for best effect. The red-eye reduc-
tion effect differs depending on the subject
and shooting conditions.

Film Rewinding
The film rewinds automatically when the end

open the back cover and remove the film.

Rewinding Film in Mid-roll
To rewind film before the roll is finished, press
the film rewind button. When rewinding is com-
pleted, “S” appears in the frame counter.

4. Self-timer Photography

The self-timer function delays shutter release
for 10 seconds to allow you to include your-
self in the picture. Place the camera on a flat,
steady surface o mount it on  tripof

1. Look through the viewfinder and compose
the picture.

2. Press the self-timer button.

« The red self-timer lamp starts blinking
and the picture is taken after approx. 10

seconds.

Togancel the sefmer befor the pcture

is taken, close the

5o ot stand nfront of the Carera When

setting the self-timer.

= Continuous Self-timer Function
In addition to the normal single-frame self-
timer, this camera s equipped with a continu-
ous self-timer function that automatically takes
two pictures in sequence. To activate the con-
tinuous self-timer, press the self-timer button
twice in succession so that the self-timer lamp
blinks twice at each interval
« The continuous self-timer cannot be set
when using f
« If the viewfinder's green lamp blinks when
the self-timer button is pressed, the continu-
ous self-timer cannot be set.
When using the continuous self-timer, two
pictures are taken one after another after de-
lays of soves 10 seconds and 12 seconds,
respec
PO cancal e canlinboustas T mer Lafore
a picture is taken, close the lens cover.

Canon
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3. Prises de vues et rembobinage
du film

ez toujours au moins 1,5 m entre le sujet

e( lapparew\ pour que la mise au point soit

Quand vous tenez I'appareil, faites aﬂemlan

as couvrir le flash avec vos doi
1) Visez puls enfoncez doucament 1o décien-
cheur & mi-cou

PRINTED IN TAIWAN

e.
. que le témoin vert s'allume

ou clignote.
Si le témoin vert clignote pendant envi-
ron une seconde avant de rester allumé,
lefash se décienchers ors do laprse ds

2) Aprb vous Bt assuré que le Tamalyyen

3. Toma de fotografias y rebobina-
do de la pelicula

Manténgase como minimo a 1,5 m de distan-
cia del objeto para un snfoque it
enga la cémara, tenga cuidado
e no tapar el fash con 1ot dedes.

1) Mire a través del visor para componer la fo-
tografia, y a continuacion presione suave-
mente el boton disparador hasta la mitad
= Confirme que laluz verde se en

parpadea.

+ Sila luz verde parpadea durante un se-
gundo aproximadamente antes de quedar
encendida, el flash destellara cuando se
saque la fotogratia.

2) Después de asegurarse de que la luz verde

bo-

“Specifications
General

Type: 35mm fully-automatic lens shutter camera with
fixed focus lens
Lone G St 17 oy caerised o 2 8
nts in 3 grox
Lens cover: Snutter release enabled when opend,
locked when closed
Eocus Adjusiment: Fixad at 3 mio
aating bistance Ramge: (sing celorprint fim)

Fim posa

50 100200100

T e B
o]

Film speed | Shooting distance range

estallums, clen-
Chour & fond pour_ prancie 18 photer 81
nécessaire, le flash se déclenche automa-
tiquement

Une fois que vous avez terminé la prise de
vue, fermez le volet de F'objectif. Afin de le
protéger de la saleté et de la poussiére Ceci
empéche également tout déclenchement
accidentel

Prises de vues au flash et mode anti-yeux
rouges.

Sur les photos au flash, les yeux du sujet sont
parfois rouges a cause de la lumigre réfléchie
par la rétine. Pour minimiser ce phénomene,
cet appareil est muni d'une lampe pilote anti-
yeux rouges. Cette lampe pilote, située prés
du flash, 'allume momentanément pour dimi-
nuer 1a tallle des pupiies du sujet avent Io
déclenchement du flash. Lors de la prise de
vues au flash, la diode s'allume pendant envi-
fon une seconde quand vous enfoncez le
déclencheur & mi-course. D'une maniére géné-
rale, attendez que le témoin vert s'arréte de cfi-
gnoter puis enfoncez le déclencheur & fond
pour prendre I photo. (Utilisez cette fonction

ton msparadmcumu\elameme para sacar la
fotografia. EI flash destellara automatica-
mente si es necesario.

Guando ter sacar fotografias, cierre
Ia cubierta el objetivo. Esto protege el ob-

riamente debido a una presion accidental
del botén disparador.

Tomas con flash y funcion de reduccién del
efecto de ojos rojos

Los ojos de la persona objeto pueden apare-
cer rojos en fotografias con flash debido a la
luz refleja de Ia re

jos’
de 0jos r0jos, est
una luz de reduccion de ojos rojos cerca del
flash, la cual se enciende momentancamente
para reducir el tamano de 1as pupilas de la per-
sona objeto antes del destello del flash. Du
rante las tomas con flash, la luz se enciende
durante un segundo aproximadamente cuan-
do el boton disparador se presiona hasta la mi-
tad. Como regla general, espere que la luz

lors de |
maux au flash,

« Lors de I'utilisation du flash, laisser au
moins trois métres entre le sujet et
I'appareil.

Pour le meilleur effet, demandez & votre
sujet de regarder la lampe pilote anti-yeux
rouges. L'effet de diminution des yeux rou-
ges différe selon le sujet et selon les con-
ditions de prises de vues.

Rembobinage du film
astormidioma da UacEarell ambobicls lafim
4l fin do la pellicule. Une fos le film rembo-
ik o\t CUR o omatont G5 nucs.
Ouvrez le dos et enlevez la cartouche.

Rembobinage au milieu du film
Sivous voulez rembobiner e fim avant terme,
appuyez sur la touche prévue a cet effet. Une

fois que le film & complétement réintégré sa
cartouche, S" apparait sur le compteur de

4. Retardateur

La fonction retardateur différe le déclenche-
ent de dix secondes pour vous permettre de

figurer sur la photo. Posez I'apparel sur une

surface plane et stable ou montezle sur un

1. Visez et composez [a photo.
2. Appuyez sur la touche du reterdateu.
Le témoin du retardateur se met & cligno-
ter ef le déclenchement se produit au
bout d’environ dix secondes.

« Pour annuler le retardateur avant que la
photo ne soit prise, fermez le volet de
Ionsecttt

« Lorsd n marche du retardateur,
5 ot Patths pas devant Iappareil

= Fonction retardateur sur deux vues
En plus du retardateur classique sur une vue,
cet appareil est muni d'une fonction qui prend
sutomatiquement une série de deux potos.

¥erde dea de parpadecy lumyootslona s e
ara sacar la fo-
Tourafe: Wlica: oot Tunelon suande saess
fotos de personas mediante flas|
* Cuando utilice el flash mantengase auna
distancia méxima de 3 m del o
+ Haga qus Ia personaobieto mira s vz de
reduccion de ojos r0jos para un mejor resul-
tado. El sfecto de reduccion de oo rojos

150 100/200/400 1532 mi4.9105 ft

Viewfinder: Inverted Galilean finder
Viewfinder Magnification: Approx. 0.68x

Film Handling
Film Loading: Automatic (automatic blank frame

ce)

Film Winding/Rewinding: Automatic; Mid-rofl rewind
possiblo

Frame Gounter: Counts up during film winding and
ounts down during rewinding; Automatically reset
when back cover is opened.

Exposure Control

Exposure Mechaniem: xtomsl motrig systor us
CaS pho

Metaring Fanger £V 1018 (50 100)

Flash
Builtin Flash: Fixed flash; Automaticall fires in low:
lsht conditions (EV 105 o o) Coupled with rc
ore eition lams
Recyaling 5 sec (when using new
alingmangances baiteres)

Fiche technique

Généralités
Type: Apparel compact 35 mm antierement automs:
o X focue
anon 36 mm 1145, 3 lentlles en'3 roupes
Volet dobjecti: Déclenchement possible quand 1o
ol ost owvert, Impossiblc quand i est formé
Mise au point: Fixde &

el objetoy las
toma.

Rebobinado de Ia pelicula
licul

TR 5| e 15 w7 45 58 ety

e llega al oSl Bl aanicrei e
bobinado se completa, en el contador de
cuadros aparece “S”. s de asegurarse
de que en el contador de cuadros aparece “S”,
abra la tapa posterior y saque la pelicula.

Rebobinado de la pel rollo
Para rebobinar la Dellcu\a bl e
lizado el rollo, presione el boton de rebobi

do de 1a pelicula. Cuando i rebobinado 56
completa, en el contador de cuadros aparece
o

4. Fotogratia con disparador auto-

La funcién de disparador automético retrasa
el disparador 10 segundos para permitirie
incluirse Ud. mismo en la foto. Goloque la cé-
mara sobre una superficie plana y estable o
montela en un tripode.

1. Mire a través del visor y componga la fo-
tograt

2. Presione el boton del disparador auto-
tico.
« Laluz roja del disparador automatico co-

mienza a parpadear y la fotografia se sa-

s ol cabo de 10 ssgundos
aproximadann
Pora cancely o disparador automético
antes de sacar la fotograffa, cierre la cu-
bierta del objetivo.

o se pare delante de la camara cuando
ajuste el disparador automatico.

= Funcién de disparador automatico continuo
Ademés deldisperadar automatica nomal de
un solo cu

du flash (utlisation de pelli-
cule couleur)

Sensibiite Distances de couplage
100/200/400 150 | 1532 m / 49105 pi
Viseur: Type galilés inversé
Grossissement du viseur: Environ x0,68

Transport du film
Chargement du film: Automatique
agelrembobinage du film: Automatique; rembo-
inage en cours passible.
Compteur de vues: Progressif lors du_bobinage,
‘dégressif lors du rembobinage; remise & 260 aulo-
iatique quand le dos est ot

Contrtls d'expasttion
aieme exposion:Systéme s mesuresxtame

n: IL 10,516 (3 100 1SO)

Flash
Flash intégré: Flash fixe, se déclenche automalique-
ment dans a pénomure (L 105 ou mins), couple
a diode aniyeux rouges
Tamps do reoyclage: Environ 8 seconides (utlisation
da piles alcalines au manganése neuves)

Especificaciones.

Generalidades

Other
Seli-imer: Electronically-controlied 10-second delay
timer; Gontinuous self-imer aperation possible

Power Sous
Battery: Two AA size batteries; Ni-Cd batteries can-
ot be

size

Dimensions: 123 (W) x 73 (H) 47 (0) mm / 4718
) x 2718 (H) x 1718 (D) in

Weight: 210 g { 7.35 oz (without batterles)

Al data are based on Canon'’s Standard Test
Method.
Subject to change without notice.

Divers
Retardateur: A commande électronique, délai do 10
Socondes, poseibil de commande sur dews vues

Alimentation
Piles: Deux piles de taille AA, les piles au Cd-Ni ne
euvent pas étre ulllisées

Taille

Dimensions; 123« 73 x 47mm L x H x P 4716"
X 278" x 178" in (L x

Potds: 210 g 17,85 0z (sans Ies piles

Toutes les données sont basées sur la

méthode d'essai standarc
Sous réserve de modifications sans préavis.

otros

Tipo:
{6 automatica de 35 mm con objetivo de foco fijo

Oblsiue: Otjtlc Canon 18 da 35, compues

elomontos en

Culert do ooatve Do habiltado oiando
st abierta, y bloqueado cuando estd cerrada

Ajuste de foco: Fijo a3 m

Margon de distanciado oms tizando peliula de
impresion en color

Sensibilidad
150 1001200/400

Margen de distancia de toma
15 m a infinito

una funcién de dlspavader automatico conti-
fot

Pour activer cette fonctior
42 sue st 1n tauche i Cheiatbns Lo it
gnotement du témoin est alors double.

* Le retardateur sur deux vues ne peut pas
&tre activé lors de I'utilisation du flash.

Si le témoin vert du viseur clignote quand
vous appuyez sur la touche du retardateur,
le enaleususdatc im0 pou oo i

i retardateur sur deux wiss, deux pto-
tos sont prises I'une aprés I'autre au bout
et esiaondes i Gcuzs dasoriace;
respectivement.

Pour annuler le retardateur sur deux vues
avant qu'une photo ne soit prise, fermez le
volet de I'objectif.

togratias
consecutivas. Para activar el disparador auto-
mético continuo, presione el boton del dispa-
rador automatico dos veces sequidas a fin de
que la luz del disparador automatico parpadee
dos veces a cada intervalo,

« El disparador automatico continuo no se
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presiona el botén del disparador automati-
0, no se puede ajustar el disparador auto-
matico continuo.

Cuando se utiliza el disparador automatico
continuo, se sacan dos fotografias una tras
otra después e un retraso de 10 segundos
y 12 segundos respectivamente.

Para cancelar el disparador automatico con-
tinuo antes sacar la fotografia, cierre la cu-
bierta del objetivo.

pelicula de impresion en colores)

Sonsibilidad | Margen e distancia de toma
150 1001200/400 532m

Visor: Visor de Galileo invertido
Aumento del visor: Aprox. 0,68x

Manejo de la pelicula
Garga o I paliuls: Automstis (avance automti
uadros en blancol
Bobm.adamebenlnado delapatcula: Autoritions -
o posible a mitad dol
ontidor 48 otadros! Counta wh arch dirsits'o
troceso durante el
rebobinado; se reposiciona automaticamente cuan.
G0 se abre 12 tapa posterior

Coutl o axposolin,

Mecanismo de exposicion: Sistema de medicion ex:
orma con utlizacion de fotocalua G35

Margen de medicién: EV 10,516 (1SO 100)

Flash
Flash incorporado: Flash fijo; Destella automatica-
‘ente en condiciones de luz insuficiente (EV 10.5
cimayasfocficiate comia et ud ap s
ojos.
Tiofpo de eciclado: Aprox. 5 seg. (cuando se utl
zan pilas alcalinas de manganeso nuevas)

p: : Retraso del disparador de 10
undos controlado electrénicamento; os posible
1a operacion del disparador automético continuo

Alimentacién
Pilas: Dos pilas de tamanio AA; Las pilas NI-Gd no s
pueden utilizar

maiio

Dimensiones: 1204 73 (4 47 P 4758
(An) x 2778 (A1) % 1-718

Pl 3100 T3 ont (o s Bies)

Todos los datos estén basados en el Método
de Prueba Estandar de Canon.
Sujeto a cambios sin previo aviso
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